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前 言

第一节 任务的由来

广东梅平矿业有限公司依法竞得了广东省平远县大柘镇超南矿区建筑用凝

灰岩矿采矿权，并于 2024年 12月 27日签订了矿业权网上挂牌出让成交确认书，

采矿权出让年限为 20年，矿区面积 0.2680km2，开采标高+380m至+200m，开采

矿种为建筑用凝灰岩，开采方式为露天开采，生产规模：43万 m3/年，其中：建

筑用凝灰岩矿 38万 m3/年，水泥配料用粘土矿（全风化层）5万 m3/年；出让年

限：20年。

采矿权人拟申请采矿权新立登记，根据《广东省矿山地质环境保护与土地复

垦方案编制指南（试行）》（广东省地质灾害防治协会，2018年 1月）“（三）

采矿权申请人在申请办理采矿许可证前，应当自行编制或委托有关机构编制矿山

地质环境保护与土地复垦方案”的规定，2024 年 12月 27日，受广东梅平矿业

有限公司的委托，梅州市梅兴信息技术服务有限公司承担了《广东梅平矿业有限

公司和生石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》（下称“方案”）的编制工作。

本方案仅作实施矿山地质环境保护及土地复垦的技术依据之一，不代替相关

工程勘查、治理设计。

第二节 编制目的

一是通过对矿山建设及生产活动造成的矿山地质环境问题进行影响评估，确

定适宜的非工程和工程治理措施，使矿山地质环境得以基本恢复、矿山生态环境

影响和破坏程度降到最低，为矿山地质环境恢复治理提供科学的指导与依据。二

是通过分析项目区开采活动对土地利用可能造成的影响，提出适宜的土地损毁预

防控制与复垦措施，使拟建项目对土地的不利影响降低到最小程度，为损毁土地

的地貌重塑、土体再造与生态环境恢复提供科学的指导与依据。三是为自然资源

主管部门实施依法监管、矿山企业申请采矿权登记提供依据。
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第三节 编制依据

一、法律法规

1、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年 8月 27日第二次修正）；

2、《中华人民共和国矿山安全法》（2009年 8 月 27日中华人民共和国主

席令第 18号修正）；

3、《中华人民共和国水土保持法》（2011年 3月 1日起施行）；

4、《中华人民共和国环境保护法》（2014年 4月 24日修订）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年 6月 27日第二次修正）；

6、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年 12月 29日修正）；

7、《中华人民共和国土地管理法》（2020年 1月 1日起施行）；

8、《中华人民共和国民法典》（2021年 1月 1日起施行）；

9、《中华人民共和国安全生产法》（2021年 6月 10日第三次修正）；

10、《土地复垦条例》（国务院第 592号，2011年 3月 5日施行）

11、《地质灾害防治条例》（国务院令第 394号，2004年 3月 1日起施行）

12、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第 743 号，2021

年 9月 1日起施行）

13、《广东省矿产资源管理条例》（2012年 7月 26日修正）；

14、《广东省地质环境管理条例》（2012年 7月 26日修正）；

15、《广东省水土保持条例》（2017年 1月 1日施行）。

二、规章及政策性文件

1、《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》（国土资发〔1999〕36号）；

2、《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发[2004]69号，

2004年 3月 25日）；

3、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225

号）；

4、《关于组织土地复垦方案编制和审查有关问题的通知》（国土资发[2007]81

号）；

5、《国土资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（国土资发[2011]50
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号）；

6、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号，2011

年 6月 13日）；

7、《国务院关于第一批清理规范 89项国务院部门行政审批中介服务事项的

决定》（国发[2015]58号）；

8、《财政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金

建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）；

9、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019

年第 39号）；

10、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第 56 号，2019 年 7 月 16

日修正）；

11、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第 44号，2019年 7 月修正）；

12、《广东省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南（试行）》（广东

省地质灾害防治协会，2018年 1月）；

13、《广东省国土资源厅关于切实做好矿山地质环境保护与土地复垦方案审

查工作的通知》（粤国土资规字[2018]4号，2018年 4月 11日）；

14、《广东省自然资源厅矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》（粤自

然资规字〔2020〕6号，2020年 8月 18日起实施）；

15、《广东省自然资源厅关于全面推进绿色矿山建设工作的通知》（粤自然

资函〔2021〕497号）；

16、《自然资源部 生态环境部 财政部 国家市场监督管理总局 国家金融监

督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家林业和草原局关于进一步加强绿色

矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）；

17、《广东省自然资源厅关于进一步加强绿色矿山建设工作的通知》（粤自

然资矿管〔2024〕1283 号）。

三、现行规程、规范

DZ/T 0223-2011 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

TD/T 1031-2011 土地复垦方案编制规程

GB/T 40112-2021 地质灾害危险性评估规范
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TD/T 1036-2013 土地复垦质量控制标准

TD/T 1044-2014 生产矿山土地复垦验收规程

《广东省土地整理垦造水田建设标准（试行）》（粤农［2016］180号）

《广东省土地开发整理补充耕地项目质量验收标准》（粤府办［2018］74

号）

《广东省地质灾害特征认定和分级标准》（粤自然资函〔2021〕1035 号，

2021年 10月 20日印发）

《广东省地质灾害危险性评估实施细则》（2023年修订版）

GB/T 958-2015 区域地质图图例

GB/T 12328-1990 综合工程地质图图例及色标

GB/T 12719-2021 矿区水文地质工程地质勘查规范

GB/T 14538-1993 综合水文地质图图例及色标

GB/T 21010-2017 土地利用现状分类

GB 50021-2001 岩土工程勘察规范（2009年版）

GB 55017-2021 工程勘察通用规范

GB 50330-2013 建筑边坡工程技术规范

GB 3100-3102-1993 量和单位

GB 3838-2002 地表水环境质量标准

GB 11607-1989 渔业水质标准

GB 15618-2008 土壤环境质量标准

GB/T 16453-2008 水土保持综合治理技术规范

GB/T 14848-2017 地下水环境质量标准

GB/T 18337.2-2001 生态公益林建设技术规程

GB/T 19231-2003 土地基本术语

DZ/T 0157-1995 1：50000地质图地理底图编绘规范

DZ/T 0179-1997 地质图用色标准及用色原则（1:50000）

GB/T 32864-2016 滑坡防治工程勘查规范

DZ/T 0219-2006 滑坡防治工程设计与施工技术规范

T/CAGHP 006-2017 泥石流灾害防治工程勘查规范
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DZ/T 0221-2006 崩塌、滑坡、泥石流监测规范

T/CAGHP 007-2017 崩塌监测规范

SL/T 183-2005 地下水监测规范

TD/T 1012-2000 土地开发整理矿山规划设计规范

HJ/T 192-2015 生态环境状况评价技术规范（试行）

LY/T 1607-2003 造林作业设计规程

GB/T 15776-2016 造林技术规程

NY/T 1120-2006 耕地质量验收技术规范

NY/T 1634-2008 耕地地力调查与质量评价技术规程

NY/T 1342-2007 人工草地建设技术规程

TD/T 1007-2003 耕地后备资源调查与评价技术规程

TD/T 1014-2007 第二次全国土地调查技术规程

TD/T 1005-2019 第三次全国土地调查技术规程

DZT 0261-2014 滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:50000）

DZ/T 0287-2015 矿山地质环境监测技术规程

DD 2014-05 矿山地质环境调查评价规范

GB/T 38509-2020 滑坡防治设计规范

四、参考资料

1、主要参考资料

（1）《广东省平远县大柘镇超南矿区建筑用凝灰岩矿资源储量核实报告》

（广东锦城矿山设计研究有限公司，2023年 10月）；

（2）《广东省平远县大柘镇超南矿区建筑用凝灰岩矿矿产资源开发利用方

案》（梅州市梅兴信息技术服务有限公司，2024年 1月）。

2、其它资料

（1）《梅州市地质灾害防治规划(2020-2025)》（梅州市人民政府办公室，

2020年 10月）；

（2）《平远县地质灾害防治规划(2020-2025)》（平远县人民政府办公室，

2021年 12月）；
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（3）《1：20万梅县幅区域水文地质普查报告》（广东省地质局水文工程

地质二大队，1982年 10月）；

（4）《梅州市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（5）《平远县国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（6）矿山企业提供的其它相关资料。

第四节 方案适用年限

根据《广东省平远县大柘镇超南矿区建筑用凝灰岩矿矿产资源开发利用方

案》（梅州市梅兴信息技术服务有限公司，2024年 1 月），矿山综合服务年限

20年，方案基准期以矿山正式投产之日起算。根据《广东省矿山地质环境保护

与土地复垦方案编制指南（试行）》（广东省地质灾害防治协会，2018年 1月）

结合土地复垦要求，考虑土地复垦养护期约 3年，因此本方案适用年限为 23年。

如遇矿山企业扩大开采规模、扩大矿区范围、改变开采方式的，应当重新编制或

修订矿山地质环境保护与土地复垦方案。

第五节 编制工作概况

一、工作方法

1、现场踏勘、编制工作大纲、野外调查

2024年 12月 27日我单位接受委托，随即抽调相关专业技术人员，收集了

矿山相关的技术资料并进行了现场踏勘，在广泛收集、分析研究矿山相关资料，

以及现场踏勘与调查的基础上，编制了《广东梅平矿业有限公司和生石场矿山地

质环境保护与土地复垦方案》工作大纲，2024年 12月 28日～12月 30日开展了

1：2000地质环境调查和地质灾害调查。按工作大纲进行了详细调查后，以地质

环境综合调查成果、《矿产资源储量报告》（2023年 10月）、《矿产资源开发

利用方案》（2024年 1月）等为基础，编制此方案。

野外调查采用 1：2000地形地质底图，调查范围为采矿登记界线外扩至第一

斜坡带，野外调查面积约 2.24km2。踏勘、调查方法采用地面路线地质调查和矿

坑地质调查；地面以穿越法为主，辅以追踪法。调查重点是露头、采坑裸壁、采

场、断层、地质灾害点、临时表土堆场、排土场及下游可能受污染的溪沟、农田、
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村庄，并现场拍照。野外定点采用手持式 GPS卫星定位仪、罗盘交汇法并结合

现场标志性地形地物综合确定，对重要地质现象及地质灾害进行现场鉴定、量测，

结合调查访问确定其性质、规模、影响范围并进行分析。

地质环境综合调查方法有走访、会议、现场地质测量法、工程测量法、取样

测试法等。其中以现场地质测量法为主，走访和会议形式主要是对发生后被修复

或隐蔽了的地质环境问题的规模、原因、时间、地点、治理或隐蔽方式等进行调

查；地质测量法等主要用于对评估区现状进行实测；采用地质测量并辅以工程测

量、取样测试等方法，将评估区内的各种地质现象和地质环境问题客观地进行定

量的调查记录，采用穿越及追索法，用地质调查点、线结合的形式将各地质现象，

特别针对重点地质环境问题，通过点、线观察、测量（工程测量）、记录（文字、

数字、素描、照片等）、取样测试等手段，将地层界线、构造线、地层产状、地

质灾害、含水层破坏、地形地貌景观破坏、水土环境污染等要素填绘于表、文、

图中。

2、室内资料分析整理

根据《矿山地质环境保护规定》、《土地复垦条例》、《广东省矿山地质环

境保护与土地复垦方案编制指南（试行）》（广东省地质灾害防治协会，2018

年 1月）等规定要求，综合评估已有的地质、气象、水文、地震及工程内容，分

析研究各种地质环境问题与采矿活动之间的相互关系和影响作用，预测矿山地质

环境发生的诱因及程度，并结合矿山现有的技术和经济实力，制定防治计划。

3、报告编写及图件

报告编写严格按《矿山地质环境保护规定》、《土地复垦条例》、《广东省

矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南（试行）》（广东省地质灾害防治协

会，2018年 1月）等规定执行，并参照广东省国土资源厅《广东省地质灾害危

险性评估实施细则》的要求，图件制作采用 AUTOCAD软件制作成图。

根据详细的地质调查结果，再进行综合分析研究，按规范要求编制“矿山地

质环境保护与土地复垦方案”及相关图件。主要工作程序见图 0-1。

二、主要工作量

1、收集资料

本次主要通过业主处收集资料 10份，主要包括：资源储量核实报告 1份；
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矿产资源开发利用方案 1份；其他相关参考资料 8份。

2、实物工作量

本次调查针对矿区范围及周边进行调查，3人/组，调查时间约 3天，具体调

查项目及完成的实物工作量如下：

（1）调查矿山矿床、围岩、露头、断层；

（2）调查地表岩土体、边坡情况（坡高、坡度等）、周边地形地貌、土地

压占破坏情况、地下水及地表水情况（水量、水位、水流、采矿活动对地下水的

影响情况，废水排放对周边的污染情况）；

（3）调查矿山范围及周边的地质构造情况、地质灾害情况及相邻矿山的情

况等；

（4）本次调查共完成地质点 37个，水文点 14个，调查线路总长约 5.10km，

调查面积约 2.24km2，现场拍照 129 张（报告附 20 张/9 页），采取矿山上游、

下游水样各一件进行水质分析对比，采取矿山土壤土样一件进行土壤分析。

3、成果资料

在收集资料、实物工作量充实的情况下，编制本报告，主要完成成果资料有

《矿山地质环境保护与土地复垦方案》报告 1份（包括附表、附件）、矿山地质

环境现状评估图（1：2000）1 张、矿区土地利用现状图（1:10000）1张、矿山

地质环境预测评估图（1：2000）1张、矿区土地损毁预测图（1:2000）1张、矿

区土地复垦规划图（1:2000）1张、矿山地质环境治理工程部署图（1：2000）1

张、矿山土地损毁与三区三线套合图（1:10000）1张（图件制作采用 AUTOCAD

软件制作成图）。

4、其它

对收集的原有资料进行研究、分析。

三、工作质量评述

1、本次收集资料 10份，资料充实、详尽，基本满足广东省编制的《编制指

南》和设计要求。

2、本次通过对矿山及周边约 2.24km2面积的详细调查，对现有地质灾害、

地形地貌景观影响与破坏、土地资源影响与破坏、含水层影响与破坏、水土环境

污染有了全面的了解。
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3、在收集详实的资料的基础上结合本次充分调查的地质、水文、环境、土

地破坏等情况综合研究分析，编制了本报告。

综上所述，本方案收集资料充分，野外调查详细，严格按照相应的规范规程

法律法规进行编制，充分反映了矿山的基本情况、矿区的区域地质环境背景、矿

区的地质环境影响与土地损毁现状等，对矿山地质环境影响和土地损毁进行现状

和预测评估，对矿山地质环境保护与恢复治理分区，确定土地复垦区与复垦责任

范围，对矿山地质环境治理与土地复垦进行可行性分析，制定合理的矿山地质环

境治理与土地复垦工程措施，对矿山地质环境治理与土地复垦工程经费估算与进

度安排等，总体来说，本方案工作内容详细，工程布置合理经济，切合实际，工

作质量良好，符合相应的规范规程法律法规要求。

本方案完成的主要工作量见表 0-1。
表 0-1 完成主要工作量统计表

项目 工作内容 单位 数量 备注

实际工

作量

地面调查面积 km² 2.24

评估面积 km² 0.9689

踏勘、调查线路 km 5.10

地质、水文地质点 个 51

现场拍照片/报告附照片 张 129/20

地形地貌景观影响与破坏 处 3

水土环境的污染 处 3

地下含水层影响与破坏 处 3

水质分析 件 2

土壤分析 件 1

收集

资料

资源储量核实报告（2023年） 份 1

矿产资源开发利用方案（2024年） 份 1

其它资料 份 8

编制

成果

广东梅平矿业有限公司和生石场矿山地质环境

保护与土地复垦方案
份 1

广东梅平矿业有限公司和生石场矿山地质环境

保护与土地复垦方案附图
幅 7

广东梅平矿业有限公司和生石场矿山地质环境

保护与土地复垦方案电子文档
份 1
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资料收集及现场踏勘

确定矿山地质环境评估范围和复垦区

矿山地质环境及土地资源等调查

矿山地质环境影响评估和土地复垦

适宜性评价

矿山地质环境保护与土地复垦分区

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告

编写和图件编绘

图 0-1 工作程序框图



广东梅平矿业有限公司和生石场矿山地质环境保护与土地复垦方案

11

第一章 矿山基本情况

第一节 矿山简介

一、项目简介

采矿权人：广东梅平矿业有限公司

矿山名称：广东梅平矿业有限公司和生石场

单位地址：平远县大柘镇超南村上角 66号

企业性质：其他有限责任公司

项目类型：生产项目

开采矿种：建筑用凝灰岩、水泥配料用粘土矿

开采方式：露天开采

生产规模：43万 m3/a，其中：建筑用凝灰岩矿 38万 m3/a，水泥配料用粘土

矿 5万 m3/a

矿山服务年限：20年

矿区面积：0.2680km²

开采深度：由+380m至+200m标高

二、地理位置

矿区位于广东省平远县城区 160°方位，直距约 8km，行政区隶属平远县大柘

镇管辖。矿区地理坐标：东经***°**′**″～东经***°**′**″，北纬**°**′**″～北纬

**°**′**″，矿区中心地理坐标：东经***°**′**″，北纬**°**′**″。

矿区有约 0.2km简易矿山道路与国道 G206线相接，经国道 G206线北至平远

县城约 8km、南至梅州市市区约 36km，距梅平高速 S66长田入口约 10km运距，

距济广高速 G35石正入口约 7.5km运距，交通比较便利（详见图 1-1交通位置图

和图 1-2矿区位置卫星图）。
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图 1-1 矿区交通位置图（下载时间 2025年 1月）

矿区位置
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图 1-2 矿区地形地貌卫星图（影像来源：GoogleEarth）（下载时间 2024年 12月）

矿区位置
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第二节 矿区范围及拐点坐标

根据 2022 年 9 月 21 日经县政府常务会议决定事项通知书（平府办会函

〔2022〕230号），并结合 2022年 12月 5日平远县自然资源局的勘查委托书，

矿区范围由 9个拐点圈定，矿区面积：0.2680km²，开采深度：+380m至+200m。

拐点坐标见表 1-1。

表 1-1 矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标）

点号 X Y 点号 X Y

1 *******.** ********.** 6 *******.** ********.**

2 *******.** ********.** 7 *******.** ********.**

3 *******.** ********.** 8 *******.** ********.**

4 *******.** ********.** 9 *******.** ********.**

5 *******.** ********.**

开采标高：+380m 至+200m，面积 0.2680km²

第三节 开发利用方案概述

根据梅州市梅兴信息技术服务有限公司2024年1月编制并经专家评审的《广

东省平远县大柘镇超南矿区建筑用凝灰岩矿矿产资源开发利用方案》，开采设计

方案概况如下：

一、建设规模及工程布局

（一）建设规模

矿山生产规模 43 万 m3/a，其中：建筑用凝灰岩矿 38 万 m3/a（属大型），

水泥配料用粘土矿（全风化层）7万 t/a（5万 m3/a，属小型）。

综合利用：半风化凝灰岩作为回填石使用，7.80万 m3/a，无其他副产品。

产品方案：建筑用凝灰岩原矿、水泥配料用粘土矿（全风化层）、半风化凝

灰岩（回填石）。

（二）工程布局

1、原有工程布局

矿区原有工程布局涉及：露天采场、综合服务区、工业场地、矿山道路、原

排土场。

（1）露天采场
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石场自 2004年 11月矿区首次获得采矿证，经多年开采，矿体部分已揭露，

目前形成一个采坑，大致呈椭圆形展布，北东～南西向长 300~436m，北西～南

东宽约 219m~362m，面积约 107440m2，现形成+215m、+233m、+247m、+260m、

+276m、+300m、+307m、+320m共 8级合阶，台阶高度不等，坡角 45～80°，

局部较陡，最低平台标高+208m。

（2）综合服务区

综合服务区位于矿区外东侧 230m山坡处，场地标高约+220m，占地面积约

1135m2，建设有二层钢筋水泥结构房，建筑面积约 500m2，设置办公室、会议室

等办公设施和员工生活服务设施，并配套停车场。

（3）工业场地

工业场地位于矿区东侧 200m 外山窝平整处的进矿道路旁，占地面积约

764m2，场地标高约+202m，包括仓库、机修设施等。

（4）矿山道路

矿山现有道路自矿区东侧 G206国道往西，经简易碎石路 70m到达矿山工业

场地，工业场地往西 120m后，继续往西 200m到到达矿区范围边界，折向东南

110m可达综合服务区。其中：G206国道至工业场地为碎石路，路面宽约 4m，

长 70m；工业场地至综合服务区为水泥硬底化路面，路面宽约 4m，长 230m；工

业场地至矿区范围边界前半段为水泥硬底化路面，路面宽 4m，长 120m，后半段

为碎石路，路面宽 4～6m，长 200m。工业场地至矿区的矿山道路一侧已布设排

水沟、涵管。矿山道路面积 14287m
2
。

（5）原排土场

排土场位于矿区东北侧山窝，呈东西展布，占地面积约 7713m2，堆排量 5.40

万 m3，分 6层堆放，堆放标高+212.65m～+238.45m，现形成堆放平台+217m、

+220m、+225m、+228m、+232m、+238m，台阶坡度 13°～37°，整体的边坡

角 21.96°，平台宽 2～3m。设置袋装土挡土墙、水泥预制涵管、简易土质排水

沟。

2、设计工程布局

设计工程布局涉及：露天采场、综合服务区、工业场地、临时表土堆场、排

土场、矿山道路、高位水池。

（1）露天采场
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矿区面积为 0.2680km2，开采标高为+380～+200m，根据矿区地形和露天采

场现状，采场+220m标高以上为山坡露天采场，采场+220～+200m 标高为凹陷

露天采场，最终边坡划分 19级台阶：+375m、+370m、+360m、+350m（清扫）

+340m、+330m、+320m（清扫）、+310m、+300m、+290m（清扫）、+280m、

+270m、+260m（清扫）、+250m、+240m、+230m（清扫）、+220m（封闭圈）、

+210m、+200m（底场）。设计开采最终边坡角 49°。

（2）综合服务区

综合服务区位于矿区外东侧 230m山坡处，场地标高约+220m，占地面积约

600m2，建设有二层钢筋水泥结构房，建筑面积约 500m2，设置办公室、会议室

等办公设施和员工生活服务设施。

（3）工业场地

工业场地位于矿区东侧 200m 外山窝平整处的进矿道路旁，占地面积约

764m2，场地标高约+202m，包括仓库、机修设施等。

（4）临时表土堆场

因矿山开采及闭坑复绿治理需要，在矿区范围内外设置 4个临时表土堆场，

便于矿山复垦复绿用土。临时表土堆场具体位置及情况为：在矿区范围内中北部

+310m标高挖掘一平台设置临时表土堆场 1，占地面积 0.27万 m2，容量 1.19万

m3；在矿区内西南部+286～+294m 标高山窝处设置临时表土堆场 2，占地面积

0.30万 m2，容量 0.77万 m3；在矿区内中南部+276～+284m标高山窝处设置临时

表土堆场 3，占地面积 0.08万 m2，容量 0.43万 m3；在矿区外北部+246～+278m

标高山窝处设置临时表土堆场 4，占地面积 0.67万 m2，容量 6.29万 m3；以上 4

个临时表土堆场总容量 8.68万 m3。

（5）排土场

在矿区外东中南部 50m的山窝处设置 1个排土场，占地面积 4.50万 m2，容

量 96.95万 m3，用于堆存矿山剥离废土石。

（6）矿山道路

矿山内部道路在利用原有进矿道路的基础上，新开拓道路进行运输，主要开

拓至采场至高剥离开采点、临时表土堆场 4、排土场等区域，设计新开拓运输道

路长度约 3300m，新设道路宽 8m，损毁土地 6621m2。

（7）其他
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1）矿山供水

生活用水：在综合服务区修建生活、消防蓄水池，水源从矿区外引用山泉水，

生活饮用水采用桶装水。

生产、消防用水、复垦复绿用水：在矿区西侧约+383m标高处设置移动水箱，

从矿区外北部山沟约+273m标高处设置 1个水池，作为移动水箱的取水点，利用

抽水泵抽水补给移动水箱，作为采场内防尘和复绿治理用水。

2）矿山供电

石场供电采用外接电源，由当地 10kV农网供电线路至矿山变配电站，石场

目前设置有容量 100kVA变压器 1台，变电所设置在矿区外东侧 255m处约+218m

标高处，分别输出 380V和 220V供电线路，再由各配电箱分供各用电设备和服

务区。

3）矿山通讯

矿山通讯主要依靠移动电话，现矿区有信号全覆盖；同时，使用对讲机、警

铃传递信息。

二、矿山拟开采的层位

矿区处于永梅～惠阳拗陷、永梅凹褶断束、梅县山字型构造体系西翼反射弧

以东，平远县大柘镇至梅县区大坪镇断裂构造西端，属大柘熔岩层西边缘，该熔

岩主要沿断裂构造带展布。区内大面积出露凝灰岩，岩性岩性主要为流纹质岩屑

晶屑凝灰熔岩、流纹质岩屑晶屑凝灰岩，少量绢云母化流纹质凝灰岩。矿体赋存

于侏罗系中～上统高基坪群（J2-3gj）地层中。详见图 1-3矿区地形地质图、图 1-4

基建终了及总平面图、图 1-5开采终了平面图，图 1-6最终境界剖面图（A—A′、

B—B′）。
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图 1-3 矿区地形地质图
资料来源：《广东省平远县大柘镇超南矿区建筑用凝灰岩矿矿产资源开发利用方案》，

梅州市梅兴信息技术服务有限公司，2024 年 1 月
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图 1-4 基建终了及总平面图
资料来源：《广东省平远县大柘镇超南矿区建筑用凝灰岩矿矿产资源开发利用方案》，

梅州市梅兴信息技术服务有限公司，2024 年 1 月
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